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MAAPARANDUSE ARENGUST JA ULESANNETEST

ARTIKLIS TEHTUD ULEVAADE
MAAPARANDUSTOODE AJALOOST
TSAARIAJAL JA EW ON OMAETTE SAAVUTUS
ARVESTADES SELLE AEGSET KONTEKSTI

ERITI ON ESILE TOSTETUD VEEUHINGUTE TEGEVUST EW AJAL
KUS 1939.A OLI 776 UHINGUT 30 TUH LIIKMEGA

MAAPARANDAIJA A

Maaparanduse arengust ja tlesannetest

Noukogude Liidu rahvad on puslntunuq
suure eesmargi — ldhemate aastate jook’-
sul jarele jouda ja ette minna Ameer|
Ohendriikidest liha, piima ja vai tooimisel
ithe elaniku kohta. - -

Selle suure dldrahvaliku dirituse elluvii
misel on Killlaltki suur osa fdita ka meic
vabariigi kolhoosidel ja sovhoosidel, seda
enam, el loomakasvatus, s. 1. liha, piima
4 voi tooimine, on meie vabariigi ]mlll‘l.m.r
janduses pohiline tootmisharu. Intensiivne
loomakasvatus celdab aga, et on olemas

kiillaldane soddabaas — korge tootlikku-

1. 1957. a. Tooma Katsebaasis korraldatud
maaparanduse ja sookultuuri pievast osavit-
Jad kaldakindlustéddega

sega kultuurkarjamaad ja ~mi(.l'1_{d ning (ih'
kalik poldheina, silo, kartuli, sdddajunrvilja
it. sdotade toodang. :

Kindla sdddabaasi rajamisele on allufa-
tud meie vabariigis ka maaparandusioid,

Kuivord 111.'1.)pnrnndustﬁﬁdv edukusesd
oleneb meie vabariigis rikkaliku sddda-
baasi loomine, niihiub kas vOi sellest, et
meie looduslikest heinamaadest vajab maa-
parandust 67,6% ja karjamaadesi 72.8%,
ligi % pollumajanduslikul maal on vaja ke-
ristada kive, 40% pdllumaast vajab lupja-
mist. Ka meie mineraalmuldade huumuse-
varud ei ole kiillaldased. Ainuiiksi iillaloo-
dust nidhtub, kuivord suur {66 seisab meie
maaparandajate ees selles, et vastavate
agromelioratiivsele votete rakendamisega
otsustavalt tosta heklarisaake olemasoleyal
kultuurpinnal ning samaaegseli tuna polig-
majanduslikku ringluss¢ uusi knltunrping-

alasid soode ja liigvee all kannatavale
maade Kkuivendamise ning ilesharimise
teel

« * @
Maaparanduse algeid voib Eesti miaa:

alal arvata nii sama vanaks kui polluksi
tuuri. Maade kultuuristamine on siin olwid|
seotud maade meisasi ja vosast puhsias:
tamise , kivide koristamise, veeolude regw
leerimise ning pinnase {oime parandami-
segd. Seejuures levisid maade kulluurists
mistiidd algul peamisell reljeefilt korgema:
el ja kuivematel maadel, kust nad siis
aegade jookusl laskusid madalamatele aka
dele, kus oli \:;i.'-,l}i: ka veeolude reguleers
mine. Nii kestsid aegade nduele, oskuste ja
voimaluste kohasell maade kultuuristamis
(00d stiihiliselt sajandeid ja alles mooda
nud sajandi 1opul hakkasid moningal méd
ral volma dhiskondlikult  organiseeritud
huju.
1897, a
juures «Liiv
roo». 1901. a.
linnas

ti Tartus Okonoomilise Seltsi
timaa maaparanduse bi
vati samasugune biiroo Tal
Maolemad biirood asulati suurmaa-

et

2
freespingiga,

N ijdte, moisnike poolt nende oma majan
\ Ikultuurtehnilise abi osutamiscks
Wiwos karjakasvatuse arenemisega suure

‘Mesbiea talupidajate huvi maaparandustédde

\Gadtu. 1912, a. avati Tartus «Maaparan
(thiise Halitsuss, mis aga jérgmisel aastal
"Yrebeganisceritl ja tdotas edasi « Pohja-Liivi
imda PGS0 Keskseltsi Maaparandusbii
Wiees irimetuse all. 1913, ali Tallinnas
! Bestimaa  Pollumeeste Keskseltsi  juures

Magpacanduse biiroos,

l{Eéltoodust nihiub, et maaparandustédde
ibigimtiscerimine algas Eestis  dhiskondlike
Hspgnisatsioonide poolt.

W\Modunlikus  Eestis laienes (hiskondlike
Nlopganisatsioonide tegevus  maaparandus
) e \organiseerimise alal veelgi. Pollu
iveste Kesksellsi maaparanduse biiroodele
| tishikes wsutati 1925. a. Tallinnas Polluma
l jardusliidu juures veel iiks maaparandus
Ubiiroo. Koik need kolm  biirood tostasid
comaette kuni 1932, a., millal thiskondlikud
Japganisatsioonid koondati tolleacgse Pollu
(tidkaja alla.

Kadanlikus Eestis oli maaparandustoode

1857. a. Tooma Katsebaasis korraldatud maaparanduse
tuurl pdevast osavotjad tutvumas Tartu

ja sookul-
maaparandusjaamas ehitatud

tegemisel  kiillaltki suur osatidhtsus vee
dhinguil Esimene veeithing asutati
1927. a. Nende arv suurenes pidevalt
1939, a. 16puks tegutses 776 veeithingut iile
0 tuhande litkmega.

Maaparandustiode , arengule kodanlikus
Festis aitasid omajagu kaasa ka Eesti Soo
paranduse Sells iihes Tooma katsejaamaga,
kelle filesandeks oli edendada soode péllu
majanduslikku kasutamist, rohumaade kul
tuuri ja muid maaparandustiid, Selts an
dis viilja erialast ajakirja «Sookultuurs,
korraldas sooharijate piievi ning arendas
maaparandusalast propagandat

Nii tihenes viimastel aastakiimnetel maa
parandusega tegelevale asutuste ja organi
atsioonide arv, nende toovili laienes ja
160 muutus konkreetsemaks.

Ometi ei suutnud kodanliku Eesti aeg
sed veeithingud,  tolleaegne Asundusamet
ega milmed maaparanduse ja rohumaakul
tuuriga tegelevad organisatsioonid paljude
aastate jooksul maaparandustoodele oige
hoogu anda. Alles 1937. aastast alates vot
sid  maaparandustood  Eestis
mddral laialdasema ulatuse

moningal




VILJANDI MAAPARANDUSJAAMA VANEM-TOODEJUHATAJA

DRENAAZIEHITUS JOUDIS KA KOLHOOSI
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E. KIISK

POLDE MINERAALMAADEL

EKSKAVAATORIL ETN 142

>

MAAPARANDATA

——————

sellistele maa-ala-

takse ning sealjuures
g voimaldab dre-

dele, kus pinnas koigiti
naazkuivenduse rajamist. !

Ka maaparandustoode kvaliteedi paran-
damisel seisab meil veel ees kiillalt t60d,

seda eriti drenaazisiisteemide rajamise
0sas. gk )
Kaesoleval aastal drenaazisiisteemide

ehitamisel t66 kvaliteet kahtlemata tundu-
valt paraneb, tanu sellele, et kevadsuwgg‘l
perioodil valmistati ette ligi 500 drenaazi-
meistrit. See asjaolu ei tohi aga mingil

Meie kogemusi savitorudrenaazi ehitamisell

E. KIISK,
Viljandi maaprarandusjaama vanem-1o6dejuhataja

Viimastel aastatel on meie vabariigis
suurenenud tunduvalt kapitaalmahutused
maaparandusse. Eriti on laienenud uute
detailkuivendussiisteemide  rajamine ja
seda peamiselt just drenaaziga. Kui alles
paar aastat tagasi ehitati drenaaZisis-
teerne peamiselt sovhoosides ja Gppe-
majandites, siis 1957. a. suurenes dre-
naazitéode osatihtsus ka kolhoosides. Siin-
juures tuleb markida, et kui varemail
aastail tehti maaparandustoid peamisell
soodes, siis niiiid on hakatud osutama suu-
rejnat tahelepanu liigniiskuse all kannata-
vate poldude kuievndamisele, kus sama
majanduslikku efekti on voimalik saavuta-
da vaiksemate kulutustega.

Viljandi maaparandusjaam ei olnud
1956. aastani ehitanud ainustki hektarit
drenaazi; rajati ainult lahfisi kuivendus-
siisteeme, mis paljudel juhtudel ei tiitnud
kahjuks oma otstarvet. 1956. a. tootmis-
plaanis oli meil ehitada uusi drenaazisiis-
teeme 150 ha-l, millise iilesande ka aasta
l1opuks taitsime. Peamiseks raskuseks oli
eelnimetatud aastal see, et drenaaZisiis-
teémide ehitamise i @li wahe.
1956. a. ehitatud i g

R )

mairal lodvendada masppsandustiis djfh
tiva insener-tehmilise Yamddt i kiomtxtollil]

- = e

Meie toos esinevad puudissed] e sumdd
muidugi varjutada maaparandisitiGdit lsaas
vutatud suuri edusamme, sedin enamy) g
praegu veel esinevad kitsaskofiad! om mass
parandajate iihise ja pimgsa tiGga Kiinestt:
korvaldatavad.

Selleks koigile maaparamdiajiled o)

ja edu!

leks mainida Viljandi rajooni «Hoidinskolt
hoosis ja Joh. Varese nimelises Hollivosis
ehitatud siisteeme. Eespoolmainitind ol
hoosides vois drenaazitoode mvajamdins]ikin
efekti naha juba 1957. a. Nii sacadii it
vendatud aladelt «Koidu» kollwosis 177 ts
rukist ja Joh. Varese nimelises kolloosis:
21 ts segavilja hektarilt. Sellist saalki eil
saa esimese aasta kohta pidada halvalis,
eriti kui arvestada seda, et mmllas pole
veel toimunud koik mikrobioloogilised
protsessid, mida kufsub esile kuivendus.
Monevorra paremini  alustasime uute
drenaazisiisteemide ehitustoid 1957. au
kusjuures plaan oli juba tousnud 250
ha-ni. Juba talvel alustasime lorude trams-:
portimist, et kevadel ei tekiks materjalide’
puudumisel t66s takistusi. Suureks eeli-
seks oli ka see, et saime rakendada toasse
kolm paljukopalist ekskavaatorit ETN-142.
See aitas tunduvalt tosta tootlikkust iihe
toolise kohta, vorreldes kasitsi toodega ja
toodega kraavisaha jarel. Samuti voimal-
dab ekskavaatori ETN-142 kasutamine pi-
kendada ehitustédde hooaega, eriti veel kui
kasutada dlima ja varisevates pin-

N/

MEIE KOGEMUSI SAVITORUDRENAAZI EHITAMISEL -

Kt

M1 MAAPARANDAIJA §
r.ksh:m;fr-mm ETN-142 celiseid kinnitavad Tabel 2
jjukalt tabelis 1 toodud andmed Drenaazisiisteemide ehituse maksumus
rizs Tabel 1 | | = &
Tobju-.- drenaaZisiisteemide chitamisel ‘ EZ gz
Viljzndi parandujaama kog tel | Ehitusviis E, , £
| 3 <& | SE
| o i |_= 52 | 5%
¢ | Drenas?i = R = BECT=
Ny { v 1 Kasitsi ym 503 2350
| ehitusviis 2 Kraavisaha jarel jm 4,76 1900
O s z 3 Ekskav. ETN-142 m 4,95 1980
i Kasitsi jm 20 2240 57 tatud lahtiste kogujate ja magistraalide

fgd 250 ha asemel 354 ha uut
sellest
Alal.

mide maksumusse

3400

2 Kraavisaha jarel jm 30 8
9000 22,

3 Ekskav. ETN-142 jm 60

1957. aastal ehitasime plaanis ettenih
drenaazi,

savilorudrenaaZzi 311 ha suurusel
Mis puutub savilorudrenaazisiisiee-
eclarvelistes hindades,

siis Viljandi maaparandusjaamas on see

kujunenud orienteeruvalt
wstades erimevaid toovotteid (tabel 2)

e

jargmiseks, ar

Tabelis 2 toodud maksumuse hulka on

g{l\'ulntm! ka dreenikaeviku 10plik taitmine

ldooseriga. Siia juurde ei ole aga arves
—

kaevamise maksumust

Koige keerukamaks probleemiks osutus
1957. a. drenaazitéode organiseerimise ki-
simus. Teatavasti on ETN-142 t66joudlus
niivord suur, et brigaadi juures on alaliselt
vaja tehnikut-melioraatorit, kes trassid eite
loodib ja t66 kvaliteeti konrollib. Eriti tihe
peab olema kontroll (to6tades varisevates
pinn:l\_h« kus pirast torude paigaldamist
on vaja need kohe katta ca 30 sm paksuse
mullakihiga, et kaeviku kiilgedelt varisev
muld torusid paigalt dra ei nihutaks. Tehni
ku-melioraatori 166jou koige ralsionaalse-
maks kasutamiseks oleks vaja, et suurema-

6. Kraasiadraga kaevatud ning

tilendavalt kasitsi siivendatud dre-
rajeont kolhoesis «Koits,




\/S/OOMAADE DRENAAZKUIVENDUSE KOGEMUSI
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U. TOMBERG

(EESTI MAAVILJELUSE JA MAAPARANDUSE UURIMISE INSTITUUDI TEADUSL
TOOTAJA)

KONKREETSES TOOS ON UURITUD DRENAAZITUD SO
TURBA VAJUMIST, VEELABILASKVUST, ARAVOOLU
DREENIDEST, POHJAVEE SUGAVUST PARAST DRENAA
RAJAMIST NING SAAGIKUST

SAIDA SOVHOOSI REHEMAE OSAKONNAS

N/

RANDAYA
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MAAPA
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din m\:um i
kohad tuleb kindlustada ja ithendused teha m;

<t lczsnttrssinen |
tsemendiga. Tihelepanu tuleb poorata ka 2 i e m“m
sellele, et settekaevu koht oleks kergest ‘“” toru toalime i )x
dles leitay 4 t drenaaZiehittamisoe
Lopuks mone sonaga meie savitorud g : S tisveomn - ¥
kvaliteedist. Kui kuidagi saab rahule jaad na jaiad ootavad, ef mmite Wiy
Sangaste Tellisetehases toodetud tort Maap + - - < R
(kuigi esineb torude «koordumist» lempt nnaksid
ratuuri vaheldumisel), siis hoopis | sid sellist
senini olnud Aseri Tellisetchase | i
Palju esineb deformecrunud torusid 1 luse
vasti t66deldud on ka toru otsad, sce

K
Soomaade drenaazkuivenduse kogemusi

Saida sovhoosn Reheméae osokamas

IMBERG
Eesti Maaviljeluse arand I
Uurimis tit t
O Saida sovhoosi Rehemie osak alijulies om b
Haapsalu rajoonis, Tallinn-Haaps: aviid], moisions
tee ddres, 2,5 km ida pool Risti R o ik
hemie maavaldusi libib Risti-P e gyl |
moreenseljandik, millest pol siokiy rvms- §
Zlil adalsood, 16una pool aga korgraba. O

cnna maadest moodustav ( R( | brnncftoms

90%, sest 1insad I varast somd! D
alad, millest poldu on ki h 0 oy, Hass
nevad nimetatud n 1 i elit 1.2 on sitk

Aastail 193019 ivendati Rehe ¢ ) il s Ko
lahtiste kraavidega ja t Tamy <sellele
savitorudrenaaziga 60 ma S el kainnsvebss
soostunud mineraalmaa Se 8 Hiedhe: G-
datud alast oli diles haritud 9 S 00 - 2006 m j
jargseil aastail need kuivendussiisic 56 } llegra om lne
taastati ja korrastati. Majandi ed i koigi pollutiog aacanieall
jaarendamise ainsaks voimalusek y { seks
uudismaade iilesharimine madal le juurdepiasw togs

Rehemie madalsoo kujutab end: 5 km pikkuselt hagudiest
lemisi ihtlast eskm t 24 teed
\('gd ‘I‘l‘w:H puir irna
Turba lagunemisaste on iiler Drenaazi ja lahtise kraavituse vordius
duses kihis  30-40 allpon Drenaazkuivendusel on vorreldes lahtise

50%. Soo oli kae il

kraavitusega teatavasti rida eeliseid, mille

M\\l‘\
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O.SALUM

(TARTU MAAPARANDUSJAAMA PEAINSNER)

ARTIKLIS SELGUB ET 1958.A OLI BRIGADIRIDENA
VOIMALIK RAKENDADA KOGEMUSTEGA
DRENAAZIMEISTREID, SEDA VOIMALUST VEEL 57 A El
OLNUD

UUED TOOTAJAD KAS KOOLIST VOI SIBERIST?

suvedel, siis ka sigisel esineb veefabilask-
vuse vahenemist harva. Seevastu mineraal-
pinnastes, kus tulenevalt nende \'ﬁik;semasl
vee viljaannist, pohjavesi langeb siigavale
(1,5—2,0 m) peaaegu igal suvel, esineb
seda tihti.

Dreenide vahelaiuse projekteerimisel on
meil teatavasti kehtiv tingimus, mille jarg!
pollukiilvikorras ja karjamaadel peab 45
sm pohjaveesiigavusele vastama aravoolu.
moodulq= 2,2q,ja heinamaadel 40 sm
pohjaveesiigavusele moodulg= 19q kus g
on pikaajaline aasta keskmine aravoolu-
moodul. Rehemie kohta oleksid need arvu-
tuslikud moodulid vastavalt 0,244 ja 0211
1/sek. ha. Joonis 2 jargi (kaalutud kesk-
mise kovera jargi) esineb Rehemiel aga te.
gelikult 45 sm pohjaveesiigavuse puhul
aravoolumoodul 0,24 I/sek. ha ja 40 sm
pohjaveesiigavuse puhul 0,32 1/sek. ha. Ja-
relikult on kuivenduse intensiivsus niidu
puhul suurem noutavast. Kuivendustingi-
musi rahuldab ka suurem dreenide vahe.
laius. Et antud tingimustel (dreenide siiga-
vus, pohjaveesiigavus, turbalasundi tise-
dus ja filtratsioonikoefitsient) dreenide
vahelaius oleneb &dravoolumooduli ruutjuu.
rest, ja el

<iis voime kirjutada: Epr=HT (/

kus Epr

qr

p Ohjaveesugavuse h pubul;

qpr — noutav drenaaZi

an

pohjaveesagavuse b pulul

Rehemie fingimustes (i
20 m,
rast i

sedus enne vajumist
30%,

ajumist 0,95 m),

k {ingimusi

kihil.

Teades iravoolumoodinli aléne
veesiigavusest voime kamiinallidia y
tatud drenaazisuisteemidl vastivadil ms
pstitaiud noudeile. Sellieliss tiléith

we

k3

dreenide sagavus pa

rahul

noutav dreeniidbevabiblfi
Er — tegelik dreenide validsiigs;

_ mobdetud dreemide Fnas

) ,
DO

corra 1 dreeniérval
37 m ja niidukiilvikorras  déieenilidie
laius 45 m. Kuna Refemgell ssor
aluspohi on vett jultie, sitssom
dusststeemni mojul summenL. 3

sobivaks osutunud valelainsedde
mad, kui seal, kus fures asaitbredihi

1955

v |V _|VI Vil Vil

L3

péhjaveesigavus [sm]

MEIE KOGEMUSI LAUD- JA
FREESTORUDRENAAZI EHITAMISEL

Pahjaveesiigavus ja saagid
Joomsel 3 on toodud aastail 1954 ja
1§85 mootilevoolu  vesikonnas moodetud
0 jm‘mtpln!ia lgmkqmlsc kiik ja tabelis 5
ggetatsiooniperioodi kuu keskmised pohja-
veesigavused aastail 1954, 1955 ja 1957

Tabel 5
kun kesk d
pilijaveesigavused

Awsta V VI VIL VII X

X Kesk-
mine

152 » 8 71 49 59 54
% @« - W N 7NN R 7
5 2 8 8 68 44 £

Ka toodud pohjaveesiigavuste andmed
fendavad, et Rehemdel on kuivendus nou-
Hgynst imtemsiivsem. Nii oli 1954. a. era-
ardselt veeroliletel augusti- ja septembri-
fuus, naru meed korduvad vastavalt iiks
Grd 33 ja 10 aasta jarel, pohjaveesiigavus
|ulGide tegemiseks ja loomade karjata-
cks idillaldame. Sama voib Gelda ka
7. a. septembri- ja oktoobrikuu kohta,
korduvad faenaoliselt ks kord 12 ja8
ta jooksul. Ka maikuus 1955. a. oli poh-

sugavus veel kiillaldane, kuigi nii vee-

wodlll

i kevadeid esinevad meil vahest
g@nult itks kord 20 aasta kohta.
Heinasaagid (I niitmine) alalt, mille

ta on toodud dravoolumoodulid ja poh-
gveesiigavused, moodustasid 1954. a. 25

eie kogemusi

Esimene laudtoru-drenaaZisiisteem _ehi-
fati Tartu maaparandusjaama poolt 1956. a.
artu rajooni «Esimese Mai» kolhoosis, kus
fiseda turbakihiga madalsoos kuivendati

o

N~/

-/

Nugt 1ot a. maws ja Jumin> puinjaveas
asub tunduvalt siigavamal kui 1955. a. vas-
taval perioodil, oli heinasaak viiksem. Selle
nahtuse pohjustas asjaolu, et 1954. a. ke-
vadel oli soo kaua kiilmunud — veel juuni
Iopus leidus pinnases keltsa.

Rehemiel ei ole mirgatud saakide olene-
vust pohjaveesiigavusest ega iiksikute aas-
tate sademete suurusest. Ka see asjaolu
nditab, et kuivenduse intensiivsus on kiil-
laldane. Kiill on aga margatav saakide ole-
nevus teistest teguritest, nagu vaetamisest
ja pinnase killmumise siigavusest. Aasta-
tel, millal pinnas on kaua kiilmunud, on ka
heinasaagid madalad.

Uldiselt vdoib Rehemael kuivendatud ma-
dalsooll saadud saake pidada rahuldavaks.
Nii moodustab 8 aasta (1950—1957) kesk-
mine heinasaak (I niitmisel) 32,5 ts/ha ja
6 aasta keskmine kartulisaak 185 ts/ha. Ru-
kist on saadud keskmiselt 23 ts’ha, paeva-
lille aga paaril viimasel aastal 400 ts/ha.

Kuigi kuivendus on nutavast intensiiv-
sem, ja seda just niidupindade osas, ei ole
tiheldatud saakide vidhenemist pouastel
aastatel.

Erakordselt pouasel 1951. a. suvel, millal
Rehemiel esines 166 mm vihem sademeid,
kui keskmisel aastal (suviste sademete toe-
naosus 98%), saadi heina (I niitmisel)
32 ts/ha, kartulit aga 225 ts’ha. Pouasel
1955. a. suvel (suviste sademete toendosus
93%) saadi heina 32 ts/ha, rukist 17 ts/ha,
kaera 23 ts'ha, kartulit 200 ts’ha ja juur-
vilja 450 ts/ha. Koik see niitab, et meie
oludes ei ole intensiivselt kuivendatud soo-
des karta iileknivendust. Kuivendatud sood
on pouakindlad.

0. SALUM,
Tartu maaparandusj

laud- ja freestorudrenaazi ehitamisel

nimetatud viisil 17,0 ha. DrenaaZi ehita
mise aastal, vahetult enne detailkuivendus-
toode algust, kaevati lahtised kogujakraa-
vid. Dreenikaevikud kaevati kraaviadraga
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lonna juhatajale iiks kasitsito6de brigaad.
Kisitsitoode brigaadis tootati vastavalt
elmisel aastal saadud kogemustele. Moni-
Word todtasid ka eraldi viikestel objektidel
D—3 meest koos. Seda aga piiiiti tldiselt
wiallida, kuna see tekitas iileliigsel koor-
maust toode vastuvotmisel, millal t66pinge
konna tootajail oli koige suurem.
Paljukopalise ekskavaatori ETN-142 abil
majati laudtorudrenaaZi Jogeva rajooni kol-
lwosis «Helge Tulevik» 15 ha suurusel
alal. Projekt oli koostatud «P6llumajandus-
jprojekti» tGotajate poolt moodus 1:2000,
mmistottu mingisuguseid muudatusi ega
wigu selle rakendamisel ei esinenud. Mees-
leonna to6jaotus oli korraldatud jargmiselt:
liimnik-melioraator koos ekskavaatorijuhi
@bi ja kolme drenaaZimeistri kaasabil ase-
{tas kohale juhttraadi. Selleks kinnitati koi-
alt traadi ofsad pingutustikkudega
ming seejdrele tosteti traat varem kohale
@setatud tugivaiadele. Tugivaia kronsteini
HBrgus moodeti loodimislatiga ning asetati
wastavalt markimislehel antud korgusele.
Wahevaiad asetati kohale juhttraadi otsast
sihtimisega. Niimoodi saavutati juhttraadi
wajalik pingsus. Leiti, et see moodus on
praktilisem kui otsast pingutamine, kuna
wiimasel juhul vajuvad tugivaiad turba-
nnases sisse ning kalduvad pingutamise
sihis kaldu.
Samal ajal liikkus ETN-142 trassile, kus
la péarast pohjalangu nditaja ja signali-
satsioonisiisteemi kontrollimist {66le asus.
Teised brigaadi lilkmed asusid pirast juht-
raadi paigaldamist torusid trassile kandma
ing neid kraavkaevikusse asetama. Torud
166di kokku wvahetult téoobjekti liheduses,
pohiliselt ithe, monikord ka kahe tédlise

Vanade drenaaZisiisteemide taastamine
on Tartu traktorijaama toopiirkonnas iiks
okonoomsemaid maaparandusvotieid.

Taastamistéode ha-maksumus ei iilela

—700 rbl. ka koige robkem toimmimis-

poolt. Torude trassile laialivedamiseks ka-
sutati hobust ja abitoolist. Parast torude
kaevikusse paigaldamist tegi tehnik-melio-
raator jarelkontrolli, mille jarel vois
asuda <hingemulla» pealeajamisele. Erilist
tahelepanu pihendati torusuudmete ja
suudme kohal kalda kindlustamisele vaiade
ja matastega.

Freestorudrenaazi chitamisel freesiti
lorud Tartu maaparandusjaama keskuses.
Freespink konstrueeriti ja ehitati maapa-
randusjaamas. Pirast oone sisseireesimist
166di poolitatud pakud kohe kokku, mis
hiljem holbustas nende paigaldamist kraav-
kaevikusse, Torusuudmeina kasutati jame-
dat tiivepakku.

_Iga todobjekti kohta pidas melioraator
paevikut, kuhu kandis andmed iga dreeni-
kraavi pikkuse, kattematerjali ja liigi kohta,
maérkis dra torusid paigaldava tédlise nime
jne. Andmeid kasutati t66tasude arvesta-
misel. Toélise nime dramdirkimine suuren-
das aga vastutust t6ode kvaliteedi eest.

Tehes 1957. a. saadud kogemustest iildis-
tusi tuleb nimetada, et laud- voi freestoru-
drenaaZi rajamisel paljukopalise ekskavaa-
tori ETN-142 jirel on sobivaks brigaadi
koosseisuks 5 meest, neist kolm drenaazi-
meistrit (VII kategooria), iiks puusepp
(VII kategooria) ja iiks abitodline (IIT ka-
tegooria), Torude paigaldamisega tegele-
vad drenaazZimeistrid vaheldumisi dreenide
kaupa. Torusuudmete paigaldamise ja kind-
lustamise eest olgu drenaaZimeistritest
vastutav tiks. Torusuudmed voiks ette val-
mistada maaparandusjaama keskuses juba
enne vilisloode algust. Sama tuleks kor-
raldada ka freestoru-suudmete osas.

Drenaazisusteemide taastamisest
P. DMOHOVSKI,

Tartu masina-traktorijaama insener-melioraator

voimel kaotanud siisteemide juures. Seega
on kulutirsed siin 2—3 korda viiksemad kui
uute drenaazZisiisteemide rajamisel. Vanade
drenaazisiisteemide taastamise Okonoom-
sust sumrendab weel asjaclu, et laastatud
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AAPARANDAIA

Kiaasist drénaaZItomde {ihendamise viisidest

K ALEKAND, H. HALDRE. A. JUSKE. M. SEPP.
"EPA Hidromelioratsiconi Kateedri dppejoud.

1957. a. lisandus meie vabariigis dre-
naazitoodel seni kasutatud torumaterjali-
dele klaas.

Et anda hinnang klaasi kasutamise kohta
drenaaZitoru materjalina, on vaja teha laial-
dasi laboratoorseid uurimisi, vilisvaatlusi
ja lahendada okonoomika kiisimused.

Nii tuleks koigepealt selgitada klaasto-
rude tugevusomadused. Need oleksid toru
survetugevus ja paindetugevus, Viimane
on oluline pinnase ebaiihtlase vajamise ja
torude hooletu paigaldamise korral. Trans-
portimisel ja to6dde tegemise juures tuleb
torudel vastu voita diinaamilisi koormusi.
Tugevusomadustele avaldavad moju kiaa-
sis esinevad sisepinged, mis peaksid olema
valditavad tootmistehnoloogia parandami-

2.
seiltldraulillstest omadustest on oluline
dreeni toru karedus, ' tema olenevus fiksi-

dest. Selle pohjal on voimalik madrata s

dreenide vajalikud ja minimaalsed langu /

kute torude pikkusest ja_dhendamisviisi- "4
ﬁks?i- &

Peale selle on maarava tahtsusega
kute torude dhenduskohtade hiidrauliline
takistus. Viimasest oleneb otseselt dreeni
kuivendusvoime.

Kun klaastoru seinapaks
“selt vi?ke (4—5 mm), voib toru
i nihkumine pohjustada

‘semg!
suurie pilude tekkimist ja pin
itk fomuse.satusil. Selle

muhvidega voi naiteks kasutada iho &
nilise olsa| ) :
Muhvi { e oleme mitte ainul:
duse hidrauliline takistus, vaid ka
ekspluatatsioon.
5 llﬂztsljnw _sebiva iihe
misviisi se tegid Kaesolev,
{ikli atorid 1958. a. algul Eesti P0/
janduse Wmlsm»
teedris Jaboratoorseid katseidl
Katseid {ehti viie erineva mubivigs
|. Terve savitorn, kiaastoru ofsad |
9. Terve savil )

Vordluseks Boan tiancalise
sel ol

metena kKasutatii veekindl:

. madal
Saisaste  15—50%) liv
ibendustiiiibiga Kestis: kol
N4

m mostmetega 507600
(joonis nr. 2). Katsetamisel ko
- erinevat pimmast; Soo

N
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mva. kusjuures koikide! hoiti samh
uliline reziim. See voimaldas vorrel
U @ksikute thendustiiiipide hidraulilist
aiistust ja  torusse kantud uhteaineid
Weeluhulga miaramisel voeti drenaaZi ar-
qgitaslik dravoolumoodul 0.8 1/sek. ha, mis
gmmab iihenduse kohta vooluhulga 1.
ani¥sek. ja 2.0 sm¥/sek. olenevalt pinnasest,
i} kiirendada pinnaseosakeste torusse kan-
dwmist suurendati vooluhulka alljargnevate
tébelite aluscl.

m kahe tunni tagant mairati dreeni

uhulk ja pinnases hiidrostaatiline rohu
[jgotus. Kui Katse iihe iihendustiiibiga 10
jgetali, maarati craldi torust viiljakantud,
itgmsse jaanud ja toru ning thendusniihvi
wahele toodud uhteainete hulgad.  Suure
imale koguste puhul miirati ka uhteainele
granulomeetriline koostis,

Uhenduste tegemisel kattemalterjale (sam
iitial, oled jne.) toctudes tehniliste teaduste
idaadi F. V. Ignatjonoki vastavasisu

le wurimustele'), ei kasutaiud
hendamisviiside vordlemisel ja hinda-
Wilisel 1ahtuvad 66 koostajad toade tegemise
[t ekspluateerimise fingimustest ning lii
hiidraulilisest takistusest. Torude

i
ipalgaldamisel on koige sobivam 5. iihendus

Joonis nr. 1). Nimetatud iihenduse celi-

on muhvi praktiliselt sama labimaot

sforuga, mis kergedab drenaazi ehita-
list. Toode fegemise seisukohalt on pea-
#egu vordsed ithendamisviisid 1. ja 2. iihen-
dius, mis nouavad tugevate pinnaste puhul
Wineenikaeviku pohja taiendaval siivenda-
st muhvi all. Sama kehtib ka 3. thenduse
tkalita, millele lisandub veel savitoru pikuti
w.mise vajadus. Kuid selle ithenduse
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Joon. 2. Katseseadrhena kasutatav
harilik puitkast.

Katsel ribilise sisepinnaga kummimuhvi
Kasutamise eesmirk oli saada pGhimotie-
line lahendus drenaazitéide kompleksseks
mehhaniseerimiseks.

Drenaazististeemide ekspluatatsiooni sei-
sukohalt on oluline dreeni ummistumise
obt  sissekantud pinnaseosakeste tottu
Katse pohjal voib oelda, et turbas pinnase-
osakeste sissekandmist ei esinenud. Mine-
raalpinnastes vois margata erinevusi uhte-
ainefe reziimis, olenevalt tihendusest. Lii-
dusest sissekantud liiva mehaaniline koos-
seis ei erine oluliselt toru timbrifseva pin-
nase mehhaanilisest koosseisust. See on
kooskolas ka savitorudrenaazi juures varem
tehiud katestega?®). Seega on torudesse

iiwres voib kasutada muhviks praaktorusid. kanduvate pinnaseosakeste fraktsiooni sei-
Hiidrauliline reziim kruusas ja liivas Tabel 1

iatsetsiikli kestus {undides 12 12 24 24 24 24
Weoluhulk sm¥sek. 1.0 2,0 5.0 10,0 15,0 20,0
Hidraullline reziim turbas Tabel 2

Katsetsiikli kestus tundides 12 12 24 24 24 24
Weeluhulk sm?sek. 0.5 10 2,0 50 100 150

—
) U M0 rOMYApHOMY ApCHAXY W
'wumiﬂuuuoﬁ peHTA6EABHOCTI  MeANOopa-

meponpuntiii, crp. 109—119. Axazemun
)'m Jarenickon CCP, 1955,

) Iucapexon, X. A. lMospexaenna apewama w
Mepn GopuOu ¢ wisMi. CHHHIWM, nun. 5, 1938,
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(Whenduste hudrauliline takistus oleneb
tlusalt ka pinnascosakeste kandumisest
wndhsi ja Klaastoru vahele. Kiisimuse sel-
2iitamiseks tehti katsed kastis, sisemiste
T a 2660290 sm, mille {iks sein
Wi llaasist. Klaasi sisemiscle kiiljele kin-
bt {i poolitatud ithenduskoht, Seega
i lus visuaalsell jdlgida pinnase-
»aedkeste liikumist klaastoru ja muhvi vahel.
\'md selgus, et klaastoru ja muhvi va-
1 ruum téditub horedalt pinnaseosakes-

 koos esimese vee labivoolamisega
msest. kuid nagu vastavad mootmised
“ditavad, need pinnascosakesed ei mojuta
v ¢qdl mérgatavall ihenduse hiidraulilist ta-
kidttust. Hidraulilise takistuse suurenemine
144 seega dhenduse ummistamise niahlus
suuremate vooluhulkade puhul ja eri-
iga tihenduse korral. Nii algas hiid-
tgaulitise takistuse suurencmine 5. ihenduse
{gtlbul juba alates 3 sm'/sek., 1. ja 4. then-
tiduse puhul alates 5 sm¥sek., 2. Ghenduse ja
ssaditorude puhul alates 10 sm¥sck,, 3. iihen-
\ _puhul nimetamisviirset hiidraulilise
{ suurenemist ei olnud mirgata voo-
\ ni kuni 15 sm¥/sek.
[lliidraulilise takistuse muuotumise.acg ja

suurus olenesid vooluhulga suurusest. Nai-
teks 1. iihenduse korral, esialgse vooluhulga
puhul 7,0 sm¥sek., vihenes ldbilaskevoime
10 funni jookul 24% ja edasi stabiliseerus.
Kuid esialgse vooluhulga 19 sm¥sek. puhul
vihenes labilaskevoime 18 tunni valtel
21,5% ega olnud veel margita mingit stabi-
liseerumist.

Koige eelneva pohjal voib oelda:

|. KlaastorudrenaaZi senine uurimine ei
ole veel kiillaldane, et anda 10plik hinnang
klaasi kasutamise kohta drenaaZitoru ma-
terjalina.

2. Klaastoru drenaaZi ehitamisel vdib soo:
vitada 3. iihendust (muhviks pikuti poolita-
tud savitoru). Juhul, kui klaastoru otsad
vastavad ajutistele tehnilistele tingimus-
tele') voib savitorude kokkuhoiu mottes
nad enne risti poolitada. Vigastatud otse-
tega klaastorude puhul tuleb kasutada mu-
viks savitoru terves pikkuses.

3. Kasutades 3. lihendust voib klaastoru-
dreenide vahekaugus projekteerida niisama
suure Kui savitorude kasutamise korral.

! Eestl NSV Rat o Noul E
terjalide Todstuse Valitsus, <Ajutised tehnilised
tingimused Klaasist drensaitorude kohtas ATT-1.58

llmhtiste kuivendussisteemide
ehitamise ja taastamise kogemusi

A VALJAPOUI,
Sindi  maaparandusjaama melioratsiooni-insence

[Besti NSV-s kui karjakasvatuse maal
oon pilsiva soddabaasi  loomine tditsamaid
pillesandeid. Kogemused on ndidanud, et
haiMuurniidud ja -karjamaad on tohusamaid
{4 @davamaid viise murctseda karjale kiil-
| ddidlasel hulgal soota. Kuhtuurniitude ja

maade rajamisel puutume aga para-
tiamatult kokku maaparandustoode kiisi-
pmustega. Maaparandustoode kompleksis on
wkutivendusel esmajirguline tahtsus, sest
Kkkaik jirgnevad maaparandustod — vosa
|Jaastamine, juurimine, maapinna tasanda-
nmine, uudismaakiind ja dlesharitud maade

kultuuride alla votmine — on edukalt [a-
biviidavad ainult siis, kui liigniiskus on
korvaldatud. Et uute maade kuivendamine
on (6omahukas, kulukas ja aegaviitev prot-
sess, siis on tarvis efektiivsemalt kasutada
varem kuivendatud maid, seega eelkoige
taastada ja korrastada vanad Kkuivendus.
siisteemid nii poldudel kui ka rohumaadel.

Vanade kuivendussiisteemide taastami
sele ja rekonstrueerimisele ongi Sindi
maaparandusjaam  (end. Pérnu masina-
lrakloanam) pooranud peamise tihele-
panu. Nende toode kiigus oleme eriti hoo-
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Ne 1

nult otsesuunas. Buldoose
on agregaat viljapoor:
kusjuures kraavipooln,
nism on pidevalt iileko

Kuna kergemate pi;

daselt koormatud, on vaja
malus tooholma vahetamis
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riga tootamisel  miseks, kusjuures rasketel

"\l".‘.'"lill'llxiA
ori veomeha kergetel muldadel laiema
holma.

Eespoolkirjeldatud roopi o

hapeal ehitada iga remonc
efte naha voi

ks voi laienda
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