.

ICID2015

26thERC & 66th|EC

ICID ulemailmne konverents
11-16 oktoobril 2015
Prantsusmaal Montpelieris

Hannes Puu




ICID-ist ja sellest Uritusest

ICID Membership Network (2015)

736 osavotjat
65.maalt.

Lisaks sellel osalesid 15
kompaniid oma
valjapanekutega, kes esitasid
oma know-howd niisutuse ja
kuivenduse sektoris.

' icID2015 S

Konverents oli jatk 7-nd Ulemailmsele Veefoorumile ja Kliima kongressile, mis toimus
Pariisis. ICID2015 konverents tdi fookusesse veeklisimused, mis puudutavad
rahvusvaheliselt pollumajandus ja selle arengut. Pohiliselt esitati erinevate riikide
teadlaste poolt pdllumajanduse veemajandusega seotud uuringuid. Kuna konverents
toimus Vahemere piirkonnas siis oli fokuseeritud just selle piirkonnale.




Ulevaade globaalsetest arengutest ja

probleemidest.
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Ulevaade globaalsetest arengutest ja

probleemidest.
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Ulevaade globaalsetest arengutest ja

probleemidest.

Billion
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W Least developed countries ® Emerging countries ™ Developed countries

Figure 5. Rahvastik ja rahvastiku kasv vahe arenenud maades (least developed),
arengu maades (emerging) ja arenenud maades (developed countries)
(data UNDP Population Reference Bureau)




Ulevaade globaalsetest arengutest ja
probleemidest.
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Pdllumaade pindala muutusest 1961 ja

2008 vahel. (FAO).
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Veepuuduse jaotumine globaalsetes
suurtes jogikondades (FAO).
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Toitu eksportivad riigid (roheline) ja importivad riigid ( -punane)
valjendatakse protsendina kogutarbimisse. Riigiti naitajad, mis naitab kui
suur osakaal on toitu importiva riigi suhteline sdltuvus valistest allikatest

(FAOSTAT).




Urituse raames toimunud teaduslikud

istungid, seminarid ja Umarlaudad ja
temaatilised koosolekud

Teemagrupp ,Vee sadastmine piiskniisutuse teel”.

Umarlaud ,,Kas ja millisel viisil on vdimalik kasutada heitvett
pollumajandustoodangu tootmiseks?“

Workshop: Veevarude kvantitatiivne majandamine voimalused
seoses muutustega kliimas: Naited Prantsuse Vahemere piirkonnast.

Teemagrupp: Kuidas juhtida tulemuslikumalt pohja- ja pinnavee
kasutamist pollumajanduses?

Umarlaud ,,Struktuuride vilised kohandused, et maandada
uleujutusriske




Umarlaud , Struktuuride valised

kohandused, et maandada
tleujutusriske®.

Workshopi teemad:

* Uleujutusohu riskijuhtimine kui kohanemisinstrument

* Uleujutusohu kaardistamine: GIS programmid ja tehnikad

 Uldsuse teadlikkuse tdstmine ja nende osalemine
uleujutusriskide maandamise tegevuste planeerimisel

* Erakorralised lileujutusohud ja vastu tegevuste planeerimine

* Uleujutusohu vastased kindlustused: kiisimused ja
valjakutsed




Umarlaud , Struktuuride valised

kohandused, et maandada
tleujutusriske®.

Teemagrupp ,,Tappis niisutus”
Umarlaud teemal “Heitvee taaskasutus-aeg lahenduste leidmiseks*.

Umarlaud ,Veejuhtmetes vajaliku veevoolu tagamise, keskkonna

parandamise ja sailitamise valjakutsed tulevikus ning voimalikud uued
tehnoloogiad”.

Umarlaud ,Veekriiside ajaloost- kiisimused, mis tekkivad kui vorrelda
vanemaid ja hiljutisi veekriise”.




Veekriiside ajaloost- kiisimused, mis

tekkivad kui vorrelda vanemaid ja
hiljutisi veekriise

Teemad:

* Minevikus toimunud veekriiside asjakohased juhtumiuuringuid ja
teadmised kuidas on puuitud leida lahendusi

* Vee kasutamise riskide juhtimises omandatud tarkus ja teadmised ja selle
moderniseerimine.

» Ulevaated jatkusuutlikest ajaloolistest vee juhtimissiisteemidest

e Seostest traditsiooniliste meetoditega rajatud ja kaasaegsete uuenduslike
vesiehitustuslike lahenduste vahel

e Motestame Umber kadunud teadmisi ja endised kohandused




Umarlaud , Niisutus- ja energia

Tapsemalt on energiasaastu voimalikud meetmed
jargmised:

e Voimalused investeeringute ja energia kulu
vahendamiseks labi pumplate konstruktsiooni
optimiseerimise ja nende toimimise parandamise

* energia saastmiseks kriitiliste punktide vorgu
tuvastamine, mis on vastustavad taiendavalt
energiatarbimise parandamist;

* vorgu sektoritesse vee rotatsiooni rihmitades
hiudrandid vastavalt homogeenne energiandudluse.




Umarlaud , Kuivendus- ja
niisutamissusteemide

multifunktsionaalsus ja sellega
kaasnevad okosusteemi teenused

Istungi sisu:

Kuivendus ja niisutusststeemid kogu maailmas mojutavad meid nii
fuusikalisel, keemilisel, 6koloogilisel, klimaatilisel, sotsiaalsel, humanitaarsel ja
okonoomilisel aspektidest lahtuvalt mitmel keerukal ja diinaamilisel viisil ning
samaaegselt. Keskkonna jatkusuutlikkus selles kdiges on nagu “liikuv
marklaud” .Protsessid, mis arenevad on keerukad nagu loodus ise ja nad
paljastavad uusi Ghiskondlikke probleeme, mis muutustes on tekkinud voi
tekivad.

Nii nimetatud "Roheline revolutsioon" seisab kolmel sambal :

e onvoetud kasutusele kdrge saagikusega sordid,

* on panustatud keemiliste sisendite, nagu vaetiste ja pestitsiidide kasutusse
e panustaud kuivendusse ja niisutamisesse.




Umarlaud , Kuivendus- ja
niisutamissusteemide

multifunktsionaalsus ja sellega
kaasnevad okosusteemi teenused

Sellel kdigel on olnud kindel positiivne tulemus, nii on suurenenud toiduainete
tootmine, mis on takistanud nalga paljudes maailma osades. Aga sellel on ka
negatiivne moju keskkonnale.

Vee kasutamine uldiselt kui ka pdllumajanduses ning selle tegevuse juhtimise
vead, voivad kahjustada keskkonda mitmel moel:

 poOhjavee ammendumine;

* maa kahjustamise ja vee saastumine ning ammendumine,

* Okoslisteemide teenuste vahenemine,

* Dbioloogilise mitmekesisuse vahenemine ja elupaikade kaitse.

Kuid kdige kuivendamist ja niisutamist toodavad ka mitmeid kaupu, teenuseid

ja positiivne hulka, mis kasu kohalikele kogukondadele ja tGhiskonnale laiemalt.

Samas saame 6elda, et enamikus juhtudes kuivendamine ja niisutamine toob

positiivset kasu mitmel viisil, kaupade, teenuste hulga naol, mis on vajalik
kohalikele kogukondadele ja Ghiskonnale laiemalt




Avaliku ja erasektori koostoo

veemajandamisel

Seminari sisu:

Kuivendus- ja niisutusstisteemide arendamine ja veeressursside juhtimine
ning haldamine aga nduab suuremahulisi investeeringuid ja ressursse,
milleks vahendite leidmine paljudes riikides on probleem.

Seoses sellega, annab avaliku ja erasektori partnerlus taiendavaid tulemusi,
selleks on vaja valja tootada ja levitada parimaid praktikaid, et kiirendada
niisutamise ja kuivendussusteemide laienemiseks, toimimise parandamiseks
hooldusteenuseid, selleks et korvaldada voi vahendada avaliku sektori
toetuseid.

Eesmark on tutvustada ja arutada, vastanduda voivaid PPP kogemusi
veemajandamise vallas, millest mdned on edulood ja teised
ebadnnestumised, selleks et teha kindlaks, millistel tingimustel finants- ja
institutsioonilised meetmed tuleks luua, et Ghiste eesmarkide saavutamine
erinevate huvirithmadega oleks voimalik.




Ulevaade huvitavamatest ettekannetest:

Aafrika niisutuspotentsiaaliga taastuvate pohjavee maa-alade kaardistamine

- kvantitatiivne hidroloogiline lahenemine
Y. Altchenkol,2,3 and K. G. Villholth1

N

0 1,000 2.000

Joonis 1. POllumaa osakaal elemendi kha (0,5x0,5 km astme) 2000. Aastal
(Ramankutty et al., 2008)




Aafrika niisutuspotentsiaaliga taastuvate
poOhjavee maa-alade kaardistamine

joonis 4. Pollumaade niisutusvee keskmine hinnanguline neto vajadus
(1960-2000) :
(a) 10 m3 /aastas and
(b) in mm/aastas.

Y. Altchenko1l,2,3 and K. G. Villholth1




Aafrika niisutuspotentsiaaliga taastuvate
poOhjavee maa-alade kaardistamine

(108 m3/yr)
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joonis 5. Pollumaa niisutamiseks olemasolev keskmised naitajad (1960-2000),
10° m3 aatas™ cell! erinevatel tasanditel, mis tagavad p&hjavee taastootmiseks
vajalikud keskkonna nduded:

(a) Scenario 1: 70 %, (b) Scenario2: 50%, (c)Scenario3: 30 %.

and (b) in mm year. _
Y. Altchenko1,2,3 and K. G. Villholth1




Aafrika niisutuspotentsiaaliga taastuvate
poOhjavee maa-alade kaardistamine
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joonis 7. (a) POhjaveega niisutad maa-alade kontsentratsioon 2005 a andmetel,
mida on tdiendatud Sieberti poolt 2010 andmetega (b) Niisutamiseks vajaliku
pohjavee olemasolu potentsiaal Scenario 2 (kus niisutamise veevajadus ei lGleta 50

% olemasolevat pdhjavee ressurssi) % niisutusvajaduse katmiseks 2005 seisuga.
Y. Altchenko1,2,3 and K. G. Villholth1




Aafrika niisutuspotentsiaaliga taastuvate
pohjavee maa-alade kaardistamine

MAPPING IRRIGATION POTENTIAL FROM
‘ RENEWABLE GROUNDWATER IN AFRICA

GWD - RES
ICID2015 - DP - RESULTS

joonis 8. (a) Area irrigated with groundwater in 2005 expressed in ha.
Pinnavee kattesaadavus maaomanikele ja turgudele ehk linnadele
juurdepaas 2005.

Y. Altchenko1,2,3 and K. G. Villholth1




Aafrika niisutuspotentsiaaliga taastuvate
pohjavee maa-alade kaardistamine

RENEWABLE GROUNDWATER IN AFRICA

I MAPPING IRRIGATION POTENTIAL FROM
GWDP - RESULTS

ICID2015

* Access o electncity

Elektri vorgule juurdepaas

Y. Altchenko1,2,3 and K. G. Villholth1



Liberation or anarchy 72 T he Janus
Nnature: T CliroLivnnddvwaitsr on North
Africa’'s mew irrigiation frontiers
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Hartani, MMF Hamamouche, F Ameur
kuper@cirad.

= So, liberation or anarchy?
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Kontrollitud vee
pumpamiselt
kontrollimatu vee
pumpamiseni
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The official size of the
aroundwater economy

Algeria Morocco Tunisia
Irrigated area 1 006 198 1 458 160 401 000
(ha)
Groundwater 883 004 615 881 252 000
use (88%) (42%) (63%)
Overexploited | North: 23/38 57/99 11273
aquifers South: all
Wells, tube- 144 050 wells 100 000 138 000 wells
wells 62 967 TW 4700 TW
Farmholdings 293 033




Veemajanduse Umberkorraldused
ja Eufrati jogikonnas-

QISR ENERIEEINE

Louna- Anatoolia veeprojekt

Southeastem Anatolia Project (GAP)

IN OPERATION
UNDER CONSTRUCTION
FLANNING

] RECOMNNBISSANCE




Veemajanduse Umberkorraldused

Tiigrise ja Eufrati jogikonnas

Kriisi Suurias ja lraagis

Main Drain
= Main Outfall Drain (MOD)
~—— Main Drain
=== Planned East Tigris Drain (ETD)
B8 Marsh

_ I Waterbody




Volume of Water [BCM/year]

W rag's Water Demand with SWLRI Strategy
¥ Fresh Water Available for Irag

Awzilable Water in Irag with SWLRI Strategy [no Drainage
Contribution)

2015

Water Balance — with and without the re-use of the agriculture drafnage water
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Agriculture Drainage Volume [MCM/manth]
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Century Innovation On Land Drainage Pipe
Hydroluis Drainage Pipe System

Subsurface Drainage Pipe For Land Reclamation
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« First Anti-Roots Land Drainage Pipes

« Working Without Yearly Maintenance

Patented Product

\
HIDROLUIS

Drainage Pipe System




EESTI MAAULIKOOL
Metsandus- ja maaehitusinstituut

Sten Karro

DREENI KATTEMATERJALI LABORATOORNE UURIMINE
LABORATORY STUDY OF A DRAIN ENVELOPE MATERIAL
Ehitusinsenenidppe 1oputdo

Vesiehituse ja veekaitse dppekava

Juhendaja: lektor Toomas Timmmusk, MSc

Tartu 2016




4.3. Jiiga kattematerjali ummistumine

Peenliivas jaiga kattematerjaliga kaetud dreenist valjuv vooluhulga diinaamika stabiliseerus
4 paeva peale katse algust, jdddes vahemiku 0.002 kuni 0.004 Us (vt. joonis 26). Vooluhulga
stabiliseerumise pohjuseks on dreenitoru ja kattematerjali miigarstruktuuri vahelise ala um-
mistumist pinnasega (joonis 27 ), mis takistas vee litkumist dreeni.
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Joonis 26. Jaiga kaftematerjaliga kaetud dreeni vooluhulgad peen ja jimeliivas (surve 65

cm).

Joonis 27. Peenliivas paiknenud jaiga kattematerjaliga dreen.
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