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Sissejuhatuseks Maaparandusseadus, 2019

§ 53. Maaparandussüsteemi lisavee juhtimine, so asulamaalt tulev 
pinna- ja põhjavesi.

 Ehitusloa alusel toimuv projekt või taotlus kooskõlastatakse PTA-ga, 
väljaspool loakohustust tegevused üksnes PTA loal;

 Vajadusel kraavisängi ja sellel rajatiste rekonstrueerimine, lisaks muud 
kõrvaltingimused;

 Kui selle maaparandussüsteemi ühishoiuks, millesse lisavett 
juhitakse, on moodustatud maaparandusühistu, osaleb 
maaparandussüsteemi lisavett juhtiv isik maaparandussüsteemi 
maaparandushoiukulude katmisel. Suuruse määramisel aluseks MEM 
määrus (vooluhulk või lisanduv valgala pindala osakaal)



Lisavee juhtimine - probleemid ja muudatused

• Maaparandusühistuid oli 197  praegu 65, kellega sõlmitakse lepingud?

• Maaparandusseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamis-
kavatsus, 2022.a: täpsustada ja teha selgemaks maaparandussüsteemi 
lisavee juhtimise õiguslik regulatsioon - põhimõtte, et hoius osalemise 
kohustus on kõigil isikutel, kes juhivad oma maalt vett eesvooludesse: 
ühikhinnad, hoidu tegev juriidiline isik;

• ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseaduse (edaspidi ÜVVKS) regulatsioonist 
tulenevad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavad ja sademevee 
majandamise kavad. 

• Nimetatud kavade alusel selguvad: 
1) KOVide määratud vee-ettevõtjad, 

2) 2) sademevee ärajuhtimise teenuse osutajad;

3) muud maaparandussüsteemi lisavett juhtivad isikud



Uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 

• ÜVVKS jõustub 01.07.2023. 

• Tulenevalt §-st 76 peavad KOV-id 2024. a. 1. jaanuariks 

koostama või viima uue seaduse nõuetega  kooskõlla 

ÜVVK arengukavad või sademevee juhtimise kavad. 

• Eelnevalt tuleb need PTA-ga kooskõlastada.

• Eestis on 79 kohalikku omavalitsust, mis jagunevad 15 

linnaks ja 64 vallaks, iga kohta oma ÜVVK arengukava



Kohustused ja tegevused kodanikele 
PTA-le, maaparandusühistutele

• Kodanikule liitumiskohustus, võimalik täiendav makse 

sademevee eest, reoveekogumisalal 

purgimisteenuse lahendus jne;

• PTA-le arengukavade kooskõlastamine ja selle põhjal 

projektide kooskõlastamistingimuste väljastamine

• Maaparandusüsteemi omanikul hoiukulude katmisel 

vee-ettevõtete osalemine



1) keskkonnatingimuste ülevaadet, sealhulgas ülevaadet pinna- ja põhjaveest, vete seisundist, pinna- ja põhjaveele 

avalduvast koormusest, põhjaveevarudest ja ehitusgeoloogilistest tingimustest ning kava seisukohast olulistest piirkonna 

muudest iseärasustest;

2) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kirjeldust; vee-ettevõtja andmeid, sealhulgas vee-ettevõtja omanike andmeid; 

tarbijarühmade, sealhulgas tööstus- ja tootmisettevõtete kirjeldusi; tarbitava joogivee koguseid ja kvaliteeti ning ärajuhitava 

reo-, heit- ja sademevee koguseid; vee- ja kanalisatsioonisüsteemide lekkest tingitud veekadude ning infiltratsiooni 

hinnangulist suurust; ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud elanike osakaalu kogu piirkonna elanikest, 

liitumisvõimalusega elanike arvu ja kava seisukohast olulisi muid andmeid;

3)

4) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni asukohta ja asendiskeemi ning nende süsteemide, sealhulgas puurkaev-pumplate, 

joogiveetöötlusjaamade, survetõstepumplate, veetorustike, ühisveevärgil asuvate tuletõrje veevõtukohtade, ühisvoolse ja 

lahkvoolse kanalisatsiooni, lokaalsete puhastusseadmete, reoveepumplate, purgimissõlmede, reoveepuhastite ja 

sademeveekanalisatsiooni tehnilist kirjeldust ning seisukorra ja sobivuse hinnangut, samuti suubla seisukorra ja 

veevastuvõtu võime hinnangut;

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
peab sisaldama (1)



5)

6)

7) ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitatavate sademeveesüsteemide loetelu ja 

sademevee ärajuhtimise kaarte valgalade kaupa juhul, kui sademeveesüsteemid on määratud 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osaks;

8)

9) dimensioonitud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas sademevee 

äravoolurajatiste põhiskeemi, mis sisaldab vähemalt veeallikate ja veehaarete ning pumba- ja 

puhastusrajatiste asukohti; sanitaarkaitsealade ning rõhutsoonide ulatust ja kirjeldust; 

ühisveevärgil asuvaid tulekustutusvee saamise lahendusi ja veevõtukohti ning 

kanalisatsioonisüsteemide kirjeldust; ülevoolu-, pumba- ja puhastusrajatiste ning 

purgimissõlmede ja väljalaskude asukohti ja kujasid;

10)

jne.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
peab sisaldama (2)



§ 63.

(1) Kui kohaliku omavalitsuse üksus ei ole määranud sademevee kogumise ja ärajuhtimise süsteeme 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osaks, koostab kohaliku omavalitsuse üksus oma territooriumil valgalade kaupa 

sademevee majandamise kava.

(2) Sademevee majandamise kava sisu peab vastama käesoleva seaduse ÜVVK AK § 14 lõike 1 punktide 1, 

2, 4–10 ja 14 alusel sademevee kohta kehtestatud nõuetele.

§ 64. Sademeveesüsteemide arendamine

Kui sademevee ärajuhtimise ehitised ja seadmed ei ole määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osaks, 

rajatakse, hooldatakse ja arendatakse sademevee ärajuhtimiseks vajalikke ehitisi ja seadmeid sademevee 

majandamise kava alusel.

§ 65. Sademevee ärajuhtimise teenusleping

(1) Kui kohaliku omavalitsuse üksus on sademevee ärajuhtimise ehitiste ja seadmete rajamist ning kasutamist 

reguleerinud sademevee majandamise kavaga, sõlmitakse teenusleping sademevee ärajuhtimiseks kohaliku 

omavalitsuse üksuse määratud isikuga sademevee majandamise kavas ettenähtud korras.

Sademevee majandamise kava ja selle sisu



 Sademevee tehnilised lahendused, mis sobivad nii piirkonna hüdrogeoloogiliste omaduste kui ka tehniliste

võimalustega.

 Et vältida kliimamuutuste tulemusena suurenenud üleujutusi ÜVVK süsteemidest, tuleb ÜVVK AK ja/või

sademevee majandamise kava koostamisel KOVil arvestada sademevee tervikvalgala käsitlusega, arvestades nii

looduslähedasi lahendusi kui ka erinevate tehniliste lahenduste kombinatsioone.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
kava sisu

Foto: Åse Holte (2017) Kim Aleksander Haukland Paus



 Sellest tulenevalt on ÜVVKS eelnõuga ette nähtud, et KOV peab ÜVVK planeerimisdokumentides (ÜVVK AK

ja sademevee majandamise kava) käsitlema täpsemalt sademevee ärajuhtimisega seonduvat, et vältida tulevikus

üleujutusi, mis on tingitud sademevee ebapiisavast või hooldamata taristust.

 Tehnilised lahendused tuleb valida konkreetse piirkonna omadustest lähtuvalt,

arvestades kliimatingimusi.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
kava sisu



 Sademeveesüsteemide kavandamisel tuleb võimalusel

eelistada sademevee kohapeal immutamise lahendusi, kui

sademevesi ei ole reostunud ning looduslikud tingimused on

sademevee immutamiseks sobilikud.

 Sademeveesüsteemide planeerimisel tuleb muu hulgas

arvestada üleujutuste ja võimalikke reostusi leevendavate

lahendustega, nagu imbkaevud, vett läbilaskvad katendid,

taimestikkattega ribad, viibekraavid, imbkraavid,

imbväljakud, puhveralad, viibetiigid ja vihmaaiad.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
kava sisu



 Sademeveelahenduste kavandamine algab juba planeeringu koostamise etapis.

 Et sademevee terviklahendus saaks toimida nõuetekohaselt, on sademeveesüsteemide eri osade vastutajad määratud

kas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas või sademevee majandamise kavas sõltuvalt sellest, kas

sademeveesüsteemid on määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osaks või mitte.

 Sademeveesüsteemide loetelu ja sademevee ärajuhtimise kaardid tuleb esitada valgalade lõikes. Eelkõige on see

oluline sademeveesüsteemide kui terviku toimimise tagamiseks, kuna vee-ettevõtja vastutus piirdub ÜVVKga.

Muude sademeveesüsteemide nõuetekohaseks toimimiseks tuleb omavalitsusüksusel samuti määrata selle

hooldamise eest vastutav isik või asutus ning analüüsida sademevee lahendusi valgalade, mitte tehniliste lahenduse

kaupa.

Üksnes valgalapõhine lähenemine tagab, et sademevee lahendused toimivad nõuetekohaselt kogu piirkonnas, 

mitte üksikute elamupiirkondade lõikes.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
kava sisu



Norra sademevee strateegia

Kim Aleksander Haukland Paus



0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 20 25 30

S
ad

em
ed

 (
m

m
)

Aeg (min)

3. juuli 2016 Tartu, sadas 20,6 mm

1,378

11,177

18,594
20,158 20,635 20,638

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35

In
te

n
si

iv
su

s 
(m

m
/m

in
)

S
ad

em
ed

 (
m

m
)

Aeg

3. juuli 2016 Tartu, sadas 20,6 mm

mm mm/min

Fotod: internet



0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

S
ad

em
ed

 (
m

m
)

Aeg (min)

13. juuli 2017 Tartu, sadas 16,5 mm

2,8

8,1
9,5

12,7
15,3 15,7 16,1

16,3 16,5

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:55 17:00

In
te

n
si

iv
su

s 
(m

m
/m

in
)

S
ad

em
ed

 (
m

m
)

Aeg

13. juuli 2017 Tartu, sadas 16,5 mm

mm mm/min



11.08.2021 Tartu

Fotod: internet



11.08.2021 Tartu



Sademevee arvutusvooluhulk

• Äravoolu üle 100 ha suurustelt valglatelt tuleb arvutada modelleerimistarkvara 

kasutades. 

• Sademevee vooluhulka valglatelt, mille suurus on kuni 80-100 ha arvutatakse 

valemiga:

• Q = Aa *q * kψ .

• kus

• Qa,s pinnale langeva ja sealt ärajuhitava sademevee arvutusäravool [L/s];

• q arvutusvihma keskmine intensiivsus [L / (s × ha)]  (vt valem 11);

• kψ tabeli 3 või 4 järgi määratav keskmine äravoolutegur;

• Aa valgla suurus [ha].
Allikas:  EVS 848:2021  VÄLISKANALISATSIOONIVÕRK 



Valemi kehtivuspiir 
erialakirjanduse järgi

Katenditega alal, kus infiltratsioon 

ja peetus lohkudes pole 

märkimisväärne



Tabel 1. Pinnakatete äravoolutegur kψ

Mõju Asukoha näited 

Näited arvutuslike 
kanalisatsiooniuputuste 

esinemissagedusest 

Kordussagedus 
(aastates) 

Tõenäosus 
ületada 

esinemissagedust 
1 aasta jooksul 

Väga madal 
Piirkond, kus ajutine sademeveeuputus ei 
põhjusta kahju, ehitistest eemal 
paiknevad teed või väliruumid 

1 100% 

Madal Eramute/elamute piirkond  2 50% 

Madal kuni 
keskmine 

Üldkasutatavad väliruumid 3 30% 

Keskmine 
Linnakeskused/tööstuspiirkond, 
kaubanduspiirkond, ehitiste läheduses 
paiknevad teed või väliruumid 

5 20% 

Keskmine 
kuni kõrge 

Uputus kasutuses olevates hoonetes v.a 
keldrid 

10 10% 

Kõrge 
Sügav uputus kasutuses olevates 
keldrites või teealustes tunnelites 

30 3% 

Väga kõrge Kriitiline taristu 50 2% 

 

Tabel 2. Näited arvutuslike kanalisatsiooni uputusi 

puudutavatest nõuetest tulvaveele

Sademevee arvutusvooluhulk

Allikas:  EVS 848:2021  

VÄLISKANALISATSIOONIVÕRK 



KIK-i projekti “Sademeveesüsteemide projekteerimise 
aluste 2018 - 2020.

Uuringus kasutati: 

Tallinn-Harku, Jõhvi, Ristna, Sõrve, 

Vilsandi, Lääne-Nigula, 

Väike-Maarja, Tiirikoja, 

Jõgeva, Tooma, Elva, Tõravere, Viljandi ja Võru 

Meteoroloogiajaamade vihma andmeid aastast 1950. 
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Maksimaalsete  intensiivsustega  vihmad



Ottar Tamm, Egle Saaremäe, Kristiina Rahkema, Jaak Jaagus, Toomas Tamm

The intensification of short-duration rainfall extremes due to climate change –
Need for a frequent update of intensity–duration–frequency curves. 



Eestis on valingvihmad intensiivistumas, 

keskmiselt mediaaniga 4% kümne aasta 

jooksul olenemata vihma kestusest.

Sademeveesüsteem peab töötama kogu 

enda eluea väitel, mis on tavaliselt 50 aastat. 

Lähtudes eelnevast, tuleb 

sademeveesüsteeme projekteerides arvesse 

võtta kliimamuutuse mõju. 

Soovituslik on kasutada tulevikku arvestada 

tulevikuteguriga 4% kümnendi kohta. 

Kliimamuutuse  analüüs 



Valgalade määratlemine

Kim H. Paus, Norwegian University of Life Sciences, 08.05.2023



Valgalade määratlemine

Kim H. Paus, Norwegian University of Life Sciences, 08.05.2023



High-resolution (1 m) digital elevation model DEM using ArcGIS 

10.4. 

LIFE17 CCA/EE/0122. Säästlike ja kliimakindlate linna 

sademeveesüsteemide arendamine.

Test ala - Viimsi

Valgalade määratlemine



Jõgeva linna sademeveetorustiku modelleerimise arendustöö 

hüdraulilise mudeli koostamise metoodika väljatöötamiseks



SWMM mudel - Stormwater Management Model



Sademeveesüsteemi analüüs ????

tuleb projekteerida ja ehitada nii, et see oleks 

kaitstud arvutusliku intensiivsuse ja tõe-

näosusega valingvihmast põhjustatud 

kanalisatsiooniuputuste ja ületäite eest



03.07.2016 Tartu                                13.07.2017 Tartu



Sademevee mudel – sisend - vihm

Kiki projekt nr. 18793 Sademeveesüsteemide projekteerimise aluste täiendamine –

vihamustri metoodika



Aitäh!

“Singing in the Rain”


